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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 1.335.000,00EURO
Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                                Ευρώ                  1.065.087,97
β) Απολογιστικές εργασίες                                          Ευρώ                         6.445,79
γ)ΓΕ &ΟΕ απολογιστικών                                           Ευρώ                         1.160,24
γ) Αναθεώρηση                                                          Ευρώ                          3.918,90
δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (β)      Ευρώ                    258.387,10
                                                                                                            --------------------------------

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                  Ευρώ                 1.335.000,00
Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του έτους 2021  στον  Κωδικό Κ.Α.: 30/7336.0005 με ποσό 200.000,00  και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και όπως ισχύει σήμερα. 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αφορά την :«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

Η περιοχή μελέτης, βρίσκεται στην ανατολική ζώνη της Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων και καλύπτει μια έκταση περίπου 16.000,00 τ.μ και αποτελεί σημαντικό ανοιχτό χώρο μπροστά από το παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό  που βρίσκεται στην Ανατολική είσοδο της Πόλης. Ο χώρος αυτός πρόκειται να αποτελέσει, μετά την ολοκλήρωση των έργων, χώρο αναψυχής μέσω μιας ήπιας και ευχάριστης διαδρομής, τόσο για τους κατοίκους της πόλης όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής.

Για το σκοπό αυτό πρόκειται να δημιουργηθούν:

· Στο δυτικό  τμήμα του έργου, Παιδική Χαρά  με δάπεδο και σύγχρονο εξοπλισμό που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Καθώς και  Χώρος με  όργανα γυμναστικής για ενηλίκους.

· Κοινόχρηστοι χώροι εκτόνωσης και ξεκούρασης. Στον χώρο αυτό τοποθετούνται στέγαστρα (πέργκολες) για να υπάρξει σκιασμός πέραν του φυσικού που προσφέρει η ψηλή φύτευση..

· Ποδηλατοδρόμος που ενώνει και χώροι στάθμευσης ποδηλάτων.

· Στο εσωτερικό της περιοχής μελέτης, οι διάδρομοι κίνησης, είναι διαστρωμένοι με σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο. 

· Στην εν λόγω περιοχή θα τοποθετηθούν καθιστικά (παγκάκια) και κατάλληλος λοιπός αστικός εξοπλισμός.

Επιπλέον θα ληφθούν μέτρα ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ.

Τέλος, το στοιχείο της βλάστησης, χρησιμοποιείται έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες μικροκλιματικές και αισθητικές προϋποθέσεις για ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον .


Ειδικότερα θα εκτελεστούν: 

· Ανακαίνιση αποθηκών για δημιουργία wc AMEA  και κυλικείου με αύλιο χώρο.

· Αποξήλωση των υφιστάμενων πλακών πεζοδρομίων και αντικατάσταση με νέες μπροστά από το κτίριο του ΟΣΕ.

· Δημιουργία χώρου Παιδικής χαράς με περίφραξη, δάπεδο ασφαλείας και σύγχρονο εξοπλισμό.

· Δημιουργία χώρου εκγύμνασης ενηλίκων 

· Κατασκευή διαδρόμων κίνησης και χώρων από σταθεροποιημένο χωμάτινο δάπεδο.

· Επίστρωση τμημάτων στον αύλιο  χώρο του κυλικείου με κυβόλιθους (ψυχρά υλικά).

· Κατασκευή Ποδηλατόδρομου.

· Τοποθέτηση στεγάστρων (πέργκολες). 

· Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.

· Ενίσχυση του πρασίνου (ψηλή φύτευση, θάμνοι, χλοοτάπητες κλπ) και χρήση του στο σχεδιασμό του χώρου.

· Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών σωμάτων με νέα (χαμηλής κατανάλωσης, τεχνολογίας led), πίλλαρ φωτισμού.

· Εργασίες υδροδότησης. 

· Μικρά τεχνικά έργα για την απορροή των όμβριων.

Όλες οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν δεν επηρεάζουν την παλαιά μορφή και χρήση του σταθμού. Οι σιδηροδρομικές γραμμές και ο υπόλοιπος εξοπλισμός των γραμμών ενσωματώνονται στην μελέτη.

Η μέση απόσταση μεταφοράς από το πλησιέστερο λατομείο έχει υπολογιστεί στα  14,50 χιλιόμετρα μέσω οδών καλής βατότητας.

Το σύνολο των  αποβλήτων θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο αδειοδοτημένο ΑΕΚΚ με Αριθμό  Γνωστοποίησης 1152936 (ver. 0), που βρίσκεται σε απόσταση 14,50 km από την θέση του έργου.

Τα απολογιστικά της μελέτης υπολογίστηκαν ως εξής:

(ΑΤ3 x 1,70tn/m3 +(ΑΤ4-ΑΤ9)*1,70+ΑΤ13) x 1,90€/tn = (3.000χ1,7+232χ1,7+200) x 1,90€/tn  =  5.694,40 €

(ΑΤ5+ ΑΤ6) x 2,40tn/m3 x 2,50€/tn = 80m3  x 2,40tn/m3 x 2,50€/tn = 480,00 € 

(ΑΤ7x0.05x1.60+ ΑΤ8/1000) x 0.40€/tn = 0,31 € 

(ΑΤ14x0.02x2.40+ ΑΤ15x0.02x1.60) x 10.80€/tn = 271,08 € 

                         ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ                                                   6.445,79€  

                          ΓΕ &ΟΕ απολογιστικών  18%                                               1.160,24€
Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, καθ’ όσον το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οικιστικό ιστό .
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